
Vol. de concreto total (C-20) = 5.12 m³

Peso total = 12808.40 Kg
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Forma do pavimento Terreo

escala 1:50

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 19x30 0 312

V2 19x30 0 312

V3 19x30 0 312

V4 19x30 0 312

V5 19x50 0 312

V6 19x30 0 312

V7 19x30 0 312

V8 19x30 0 312

V9 19x30 0 312

V10 19x30 0 312

V11 19x30 0 312

V12 19x30 0 312

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 12 0 312 265

L2
Treliçada 1D

12 0 312 265

L3
Treliçada 1D 12 0 312 265

L4
Treliçada 1D

12 0 312 265

L5
Treliçada 1D 12 0 312 265

L6
Treliçada 1D

12 0 312 265

L7 Treliçada 1D 12 0 312 265

L8
Treliçada 1D

12 0 312 265

Características dos materiais

Elemento fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

Vigas 250 238000

Pilares 250 238000

Lajes 200 212874
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Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx by

1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 219

Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo X)

escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo Y)
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Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50
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Relação do aço das Vigas

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

AÇO
N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 2 85 170

2 5.0 396 90 35640

3 5.0 2 220 440

4 5.0 2 275 550

5 5.0 60 130 7800

6 5.0 2 135 270

CA50 7 6.3 2 140 280

8 6.3 1 96 96

9 6.3 1 194 194

10 6.3 2 988 1976

11 6.3 1 175 175

12 6.3 2 284 568

13 6.3 3 325 975

14 6.3 7 205 1435

15 6.3 6 228 1368

16 6.3 1 83 83

17 6.3 8 CORR 5072

18 6.3 8 CORR 5472

19 6.3 2 124 248

20 6.3 1 89 89

21 6.3 2 145 290

22 6.3 1 125 125

23 6.3 1 165 165

24 6.3 2 674 1348

25 6.3 1 104 104

26 6.3 2 144 288

27 6.3 1 133 133

28 6.3 1 148 148

29 6.3 1 127 127

30 6.3 2 614 1228

31 6.3 3 655 1965

32 6.3 1 181 181

33 6.3 1 190 190

34 6.3 6 784 4704

35 6.3 1 135 135

36 6.3 1 130 130

37 6.3 3 113 339

38 6.3 4 825 3300

39 6.3 1 118 118

40 6.3 2 165 330

41 6.3 3 188 564

42 6.3 2 185 370

43 6.3 1 180 180

44 8.0 1 210 210

45 8.0 2 470 940

46 8.0 1 135 135

47 8.0 2 824 1648

48 8.0 3 158 474

49 8.0 1 240 240

50 8.0 2 486 972

51 8.0 1 160 160

52 8.0 2 832 1664

53 10.0 1 205 205

54 10.0 2 640 1280

55 10.0 1 127 127

56 10.0 2 241 482

57 10.0 4 628 2512

58 10.0 1 190 190

59 10.0 1 195 195

60 10.0 2 1090 2180

61 12.5 3 692 2076

62 12.5 2 175 350

63 12.5 3 410 1230

64 12.5 2 575 1150

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

345

64.5

71.8

48.1

448.7

92.8

28

48.6

50.9

76.1

PESO TOTAL

CA50

CA60

220.4

76.1

Vol. de concreto total (C-25) = 5.11 m³

Área de forma total = 69.13 m²
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