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PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, COM PIGMENTO NATURAL. fck minimo 30 MPA, dimensão (0,20 x 0,10 
x 0,08)m, assentado sobre colchão de areia com 6 cm de  espessura e rejunte com areia fina com uso de placa vibratória.

PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM, COR GRAFITE. fck minimo 30 MPA, dimensão (0,20 x 0,10 x 0,06)m, 
assentado sobre colchão de areia com 6 cm de  espessura e rejunte com areia fina com uso de placa vibratória.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO APARENTE, COR NATURAL. fck minimo 40 MPA, espessura 15 cm, antiderrapamente, com 
acabamento camurçado (cimento queimado), moldado in loco.

PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESTAMPADO DECK DE MADEIRA, COR MADEIRA. fck minimo 30 MPA, dimensão 
da estampa (0,20 x 0,10)m, espessura 10 cm, antiderrapamente.

PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO TIPO 16 FACES OU SIM, COR GRAFITE. fck minimo 30 MPA, dimensão (0,20 x 0,10 x 0,06)
m, assentado sobre colchão de areia com 6 cm de  espessura e rejunte com areia fina com uso de placa vibratória.

COBERTURAS

TELHA FIBROCIMENTO, ONDULADA, COR PIGMENTO NATURAL. estruturada sobre trama de madeira retificada, composta por 
ripas, caibros e terças para telhados embutidos.

MOBILIÁRIOS

LIXEIRA. x4 Unidades - Conferir no Memorial Descritivo.

PARACICLO. x6 Unidades - Conferir no Memorial Descritivo.

BEBEDOURO. x1 Unidades - Conferir no Memorial Descritivo.

POSTE DE ILUMINAÇÃO. x5 Unidades - Conferir no Memorial Descritivo.

PAISAGISMO

PALMEIRA-IMPERIAL, Roystonea oleracea, altura (adulta) 18,00 - 40,00 m. diâmetro da copa (adulta) 2,00 - 4,00 m. x6 
undiades. REF: Memorial Descritivo.

ÁRVORE EXISTENTE - Preservada GRAMA ESMERALDA. plantio em placas.
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CABO DE ACO (FIXAÇAO POR MEIO DE 
PORCA BORBOLETA)

DESCANSO,
MADEIRA SERRADA EM PRANCHA, C/ 10 CM DE 

LARGURA, E 3 CM DE ESPESSURA MÍNIMA.

GUIA BALIZADORA DE CONCRETO, 
FIXADO SOBRE A ARQUIBRANCADA DE 
PROTECAO.
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ROLICA, COM DIAMETRO 
DE 8 - 10 CM.
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LOCAL MORRO DO SANTO CRUZEIRO S/ N°
BAIRRO ZONA RURAL
MUNICÍPIO BORDA DA MATA - MG CEP 37564 - 000

GRUPO DE USO ESPACO PÚBLICO
MIRANTE DO SANTO CRUZEIRO

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA
CNPJ 17.912.023/0001-75

QUADRO DE ÁREAS

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO = 0,04
ÁREA DE PROJEÇÃO = 175,39 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO  = 4,21 %
ÁREA PERMEÁVEL = 3 370,96 m²
TAXA DE PERMEABILIDADE  = 80,91 %

CONTRATADO
NOMOS STUDIO LTDA - ME
CNPJ: 43.995.412/0001-11
CAU-MG: PJ51507-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GABRIEL DO NASCIMENTO XAVIER
CAU-MG: A24660-07

ÁREA DO TERRENO = 4 166,07 m²
ÁREA EDIFICADA = 175,39 m²
ÁREA PAVIMENTADA = 326,55 m²
ÁREA  DA ESTRADA = 156,28 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
175,39 m²

PLANTA DE SITUAÇÃO

CARIMBOS

CONTRATANTE
PREFEITURA DE BORDA DA MATA MG
CNPJ: 17.912.023/0001-75

VER EM ANEXO NA PRANCHA 1

ESCALA: Como indicado

PROJETO ARQUITETONICO

DATA: 16 JAN 2023

PRANCHA 02/03

ESCALA - 1 : 100

PLANTA DE COBERTURA (EDIFICAÇÕES)
13

ESCALA - 1 : 100

PLANTA BAIXA (EDIFICAÇÕES)
12

TABELA DE AMBIENTES CONSTRUIDOS
AMBIENTE ÁREA ACABAMENTO DE PISO ACABAMENTO DE FORRO ACABEMENTO DE PAREDE

WC MASC 3,50 m² Contrapiso + Piso Ceramico Branco Laje de concreto + Pintura Branca Alvenaria + Emboco + Recobo + Piso Ceramico H = 1.50 + Pintura Branca
WC FEMN 3,51 m² Contrapiso + Piso Ceramico Branco Laje de concreto + Pintura Branca Alvenaria + Emboco + Recobo + Piso Ceramico H = 1.50 + Pintura Branca
ATENDIMENTO 26,16 m² Contrapiso + Piso Cemarico Madeira Forro Ripado de Madeira Fechamento em Painéis de Vidro
COZINHA 12,20 m² Contrapiso + Piso Ceramico Branco Laje de concreto + Pintura Branca Alvenaria + Emboco + Recobo + Piso Ceramico H = 1.50 + Pintura Branca
ÁREA DE SERVIÇO 7,35 m² Contrapiso + Piso Ceramico Branco Sem Forro Sem Fechamento
ÁREA TÉCNICA 6,36 m² Contrapiso + Piso Ceramico Branco Sem Forro Sem Fechamento

ESCALA - 1 : 50

CORTE TRANSVERSAL (EDIFICAÇÕES)
14

ESCALA - 1 : 50

CORTE TRANSVERSAL (EDIFICAÇÕES)
15

ESCALA - 1 : 50

CORTE TRANSVERSAL (PERGOLADO)
18

ESCALA - 1 : 50

CORTE LONGITUDINAL (PERGOLADO)
17

ESCALA - 1 : 25

CORTE LONGITUDINAL (PLATAFORMAS)
20

ESCALA - 1 : 10

DETALHE ARQUIBANCADA
21

ESCALA - 1 : 100

CORTE TRANSVERSAL
10

ESCALA - 1 : 100

CORTE LONGITUDINAL
8

ESCALA - 1 : 50

CORTE TRANSVERSAL (VIA SACRA)
11

ESCALA - 1 : 100

CORTE TRANSVERSAL
9

ESCALA - 1 : 10

DETALHE ESCADA
22

ELEVACAO
23

CORTES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS, PLANTA DE COBERTURA,
DET VIA SACRA, DET EDIFICAÇÕES, DET PERGOLADO, DET PLATAFORMA,
DET ARQUIBANCADA, DET ESCADA, MAQUETE ELETRONICA.

ESCALA - 1 : 20

DET - GUARDA CORPO
19

ESCALA - 1 : 50

CORTE TRANSVERSAL (EDIFICAÇÕES)
16

NOTAS GERAIS

1. Conferir medidas no local.
2. Qualquer incompatibilidade durante a execução deverá ser informada a empresa 
responsável pela elaboração do projeto.
3. E permanentemente proibida a alteração do projeto durante a execução, sem a 
autorização do responsável técnico.
4. O responsável técnico não se responsabiliza por alterações no projeto nao aprovadas, 
sérvios de terceiros, danos ou problemas na obra.

ESCALA - 1 : 100

DET - ESTRADA DE ACESSO
24

ESCALA - 1 : 10

DET - GUIA E SARJETA
25
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