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QD1 (quadro de distribuigao)

Conduto 21.1/4(PVC)

2#16(16)16mm? Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento

Unipolar - PVC (70°C) Gircuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Secdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total - lstadematerias-Pavmento ]
’ N (V) 9 100 100 | 5500 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | (A) | (mm?) | (A) |KA)| (A) | (%) (%) Elétrica
l l 1 iluminagéo 1 F+N+T 127V 16 144 144 R 144 1.001.00| 06 | 1.1 15 |[17.5] 3 |10 0.10 1.47 Acessorios p/ eletrodutos
63 A } }, 2 iluminag&o piso externo F+N 127V 18 324 162 S 162 1.00|1.00| 26 |26 | 15 |175| 3 |10 1.27 2.63 Arruela zamak
3 |iluminag&o refletores F+N+T | 127V 4 800 400 R 400 1.00(1.00| 63 |63 | 15 (175]| 3 | 10 2.57 3.94 3/4" 3 pc
4 tomadas 127 v cozinha F+N+T 127V 11 1222 1100 S 1100 1.00(1.00| 79 | 9.6 6 410 3 |16 0.24 1.60 Bucha zamak
5 tomada 220 V cozinha F+F+T 220V 2 222 200 R+S 100 100 1.00({1.00| 0.5 | 1.0 6 410 5 [ 10 0.01 1.38 3/4" 3p¢
6 tomada externa / saldo F+N+T 127V 9 1000 900 S 900 1.00(1.00| 26 | 79| 25 (240 3 |10 0.28 1.64 Caixa PVC
63A 7 iluminagédo 2 F+N+T 127V 17 153 153 R 153 1.00(1.00| 1.2 | 1.2 15 [175] 3 | 10 0.28 1.65 4x2" 36 p¢
DPS 10A 8 Reserva F+N+T 127V 0 0 R 1.00 ({1.00 | 0.0 | 0.0 15 |175| 3 10 0.00 0.00 Caixa PVC octogonal
175V - 40 KA @ 15 9 |torneira elétrica / lava louga F+F+T | 220V 1 6111 5500 | R+S | 2750 2750 1.00[1.00(27.8|27.8] 6 |41.0] 5 [40| o064 2.01 4'x 4" 33pg
] ' iluminagso 1 ‘ 144 W ‘ 4 ’_ 10 |Refletores Cruz F+N+T | 127V 3 600 300 R 300 1.00[1.00| 47 [ 47 | 25 |240] 3 [16| 153 2.89 Caixa aluminio 4"x2"
= K C (70°C L 11 Tomadas platd 110V F+N+T 127V 2 222 200 S 200 1.00(1.00| 1.7 | 1.7 4 32.0| 45| 20 0.61 1.97 3x4" 4 pg
oA Unipolar - PVC (70°C) 12 |Refletores Entrada F+N+T | 127V 6 1200 600 R 600 1.00[1.00| 94 94| 4 [320] 3 [16]| 262 3.99 Curva 135° PVC rosca
15 A\ 13 |Tomadas platé 220V F+F+T 220V 2 222 200 R+S 100 100 1.00(1.00| 1.0 | 1.0 4 320 5 |20 0.20 1.57 3/4" 1p¢
! TOTAL 51 13 26 1 12221 9859 R+S 4547 5312 0 Curva 90° PVC longa rosca
8 ow Reserva |
j 3/4" 1p¢
Unipolar - PVC (70°C) Luva PVC rosca
fﬁ s 34" 5pg
’ I Juminacdo o . 162w ‘ ) ‘ Cabo Unipolar (cobre)
1 fluminagdo piso externo Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama)
Unipolar - PVC (70°C) 1.5 mm2 - Amarelo 242.36 m
40A 1.5 mm? - Azul claro 205.99 m
| 6 /*\ Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento 1.5 mm? - Branco 86.36 m
_4 9 ‘ 5500 W torneira elétrica / lava louga 1 H\ Tipo de carga Z(c:}/é-\r;cia instalada l(i;t)or de demanda (I:l):/r'r;?nda 1.5 mm? - Preto 7.86m
o
Unipolar - PVC (70°C 1.5 2 - Verde-: I 84.95
i (7o°e) 10A lluminagdo e TUG's (Restaurantes e bares)  |5.11 100.00 5.11 P m N e'l e| amarelo s m
I 15 Uso Especifico 7.11 100.00 7.11 b me BZ” caro e m
: I mm? - Branco 8m
\ iluminag&o refletores ‘ 400 W ‘ 3 ’— TOTAL 12.22 16 mm? - Preto 14.8m
!
Unipolar - PVC (70°C) 16 mm? - Verde-amarelo 0.3m
16 A 2.5 mm? - Amarelo 71m
| 25 /*\ 2.5 mm?2 - Azul claro 7291 m
—4 10 ‘ 300 W ‘ Refletores Cruz | 2.5 mm? - Branco 24.69 m
I
Unipolar - PVC (70°C) 2.5 mm? - Preto 41.12m
16 A 2.5 mm? - Verde-amarelo 30.73m
A 6 [ 4 mm? - Amarelo 13.95m
‘ tomadas 127 v cozinha 1100 W ‘ 4 ’— X 4 mm? - Azul claro 162.88 m
1 Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento N
Unipolar - PVC (70°C) — — = - — — 4 mm? - Branco 149.13 m
P Circuito Descrigdo Esquema Tenséo Pot. total. Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA| In Ip | Segdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total 4 mm - Preto 114.78 m
20A - :
V. VA W, W, W, W, A A 2 A kA) | (A Y Y
4 — ) (VA) W) W) W) W) (A) | (A) | (mm?) | (A) |(kA)| (A) (%) (%) 4 mm? - Verde-amarelo 158.64 m
] QD1 |quadro de distribuigdo 2F+N+T | 220/127 V 12221 9859 R+S 4547 5312 1.001.00|52.6|526| 16 [68.0| 5 |63 0.03 1.36
1 200 W Tomadas platd 110V | 6 mm? - Azul claro 24.53m
I TOTAL 12221 9859 R+S 4547 5312 0
. o 6 mm? - Branco 22.07m
Unipolar - PVC (70°C) 6 mm? - Preto 466 m
10A ° |
A\ 6 6 mm? - Verde-amarelo 26.23 m
[ " "
TR | tomada 220 V cozinha ‘ 200 W ‘ 5 ’— Caixa de passagem - embutir
Unipolar - PVC (70°C) L Alvenaria
nipolar -
16 A 300x300x300mm 3p¢
‘ 4 A\ Tampa 300x300x50mm 3pg
—‘ 12 ‘ 600 W ‘ Refletores Entrada | Ago pintada (ref Lukbox)
I - 100x100x80 mm 1pg
Unipolar - PVC (70°C) 150x150x80 mm 1pe
1:& 25 300x300x120 mm 2 p¢
" ‘ . e e _ .
| tomada externa / saldo 900 W ‘ 6 ’_ Dispositivo Elétrico - embutido
1 Placa 2x4"
Unipolar - PVC (70°C) Interruptor simples - 1 tecla 3p¢
20A .
Interruptor simples - 2 teclas 5
4k NOTAS GERAIS plor simp pe
R | A\ Interruptor simples - 3 teclas 1pc
13 200w Tomadas platd 220V | 1 - LAMPADAS UTILIZADAS: FLUORESCENTES E LED Placa ¢/ furo 7pg
Unipolar - PVC (70°C) 2 - CORRENTE DAS TOMADAS: INDICADAS (10 A OU 20 A) Placa p/ 1 fungéo 18 pg
10A 3 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAGOES PODERAO OCORRER DURANTE A EXECUGAO, POREM, NUNCA Placa p/ 2 fungdes 2 pg
A\ 5 [ ) ) ~ DEVE-SE ULTRAPASSAR O NUMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pe
1 iluminagéo 2 ‘ 18w ‘ 7 ’_ 4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERA TER SEGAO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. S/ placa
Unipolar - PVC (70°C) 5 - TOMADAS DE USO GERAL: TENSAO =127 V Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 2 pg
o -
o o & 6 - FATOR DE CORREGAO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80 3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65 Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 18 pg
Poténcia instalada (W) 2l ol = 7 - FATOR DE CORREGAO DE TEMPERATURA - FCT  Instalagéo em Alvenaria: 30°  Instalago no Solo: 20° Dispositivo de Comando
R 4547 gl 3|3 < : ¢ : . ™
S 5312 o | < 8 - QUEDA DE TENSAO MAXIMA: 5% Relé fotoelétrico ]
Total 9859 R S N 9 - ELETRODUTOS NAO COTADOS TEM DIAMETROS DE REFERENCIA DE 20 MM (3/4") __ 127V~ 1000W cf fotocélula 6pg
erde 10 - OS DIAMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS, SAO DIAMETROS DE REFERENCIA (INTERNOS) Dispositivo de Protegdo
- - Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
11 - FIOS NAO COTADOS SAO DE 1,5 MM? 10A-3 KA 5pg
12 - TOMADAS ~NAO COTAVDAS: 100W ) 16 A-3KA 3pg
_— 13 - A EXECUGAO DEVERA SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO DEVERA 20A-45KA 1pg
TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS' REFERENTES A OBRA. Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)
14 - REFLETORES LIGADOS COM SENSOR FOTOELETRICO, SE OPTAR POR LIGAR MANUALMENTE, APENAS 10 A-5KA 1pg
ELIMINAR OS SENSORES PARA QUE OS MESMOS SEJAM LIGADOS PELOS SEUS DISJUNTORES NO QD1 20 A-5KA 1pg
40A-5kA 1p¢
63 A-5kA 2pg
Dispositivo de protegéo contra surto
175V - 40 KA 3pg
QD1 (quadro de d|str|bu|géo) Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
(9859 W) 63 A 1pg
10A Eletroduto PVC flexivel
l ™ 3KA UT (144 W) Eletroduto leve
T - " 1 (iluminagéo 1) "
15 Unipolar - PVC (70°C) R 1 9.23m
10A : 3/4" 155.28 m
»—oﬂ\ S kA ] I - (162 W) 2 (iluminagao piso externo) Eletroduto pesado
oA 15 Unipolar - PVC (70°C) S 1.4/2" 37.75m
1.1/4" 151.69 m
™ 3KA UT (400 W) I
T Unipolar - PVC (70°C) g3 (luminagao refletores) Eletroduto PVC rosca
15 Eletroduto, vara 3,0m
16 A
™ 3KA ut (1100 W) 3/4" 2m
—O - 4 (t das 127 inh:
|(|5 Unipolar - PVC (70°C) S (tomadas v cozinha) Eletroduto metalico rigido leve
1/0@ Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
5 kA 1T (200 W) . 34" 1m
I(IS Unipolar - PVC (70°C) R+S © (lomada 2201 cozinhe) Luminaria e acessorios
QM1 10A
(9859 W) ’—Oﬂ\ S kA Hr (900 W) 6 (tomada externa / saldo) Soquete
'2'5 Unipolar - PVC (70°C) S base E 27 18 pg
AL1 63 A 63A 63 A 10A ’ Lampadas Led
RS — ™ skA YRS N\ 5kA @ M\ 3kA 1o USBW) 7 ocso2) Refletores
11 Unipolar - PVC (70°C) [ Unipolar - PVC (70°C) I Unipolar - PVC (70°C) R 100W 13 pg
16 21.1/4(PVC) 16 21.1/4(PVC) 10A 15 _
A 3KA ow) Spot de embutir no chao
UT
J—_ DPS —° T Unipolar - PVC (70°C) 8 (Reserva) w 18 pe
= 3x175 V - 40 KA 40 A :
=
11" Unipolar - PVC (70°C) Reg 9 (tomeira elétrica / lava louga) Unidade consumidora individual - embutir
16 A Elétrica CM-14 - caixa para medidor polifasico e disjuntor bi/tripolar até 120A com It pela via pablica 1pc
»_oﬂ\ S KA "I IT i _ (00W) 4 (Refletores Cruz) Direta Quadro distrib. chapa pintada - embutir
20A 25 Unipolar - PVC (70°C) R Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
N 45 KA (200 W) Teto Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1p¢
—3 o= H——- S 11 (Tomadas plato 110V) Al Logica
4 Unipolar - PVC (70°C) S a
16 A Madi Acessorios p/ eletrodutos
N 3KA Ut (600 W) cda Caixa PVC
O Illl Unipolar - PVC (70°C) R 12 (Refletores Entrada) Baixa P 1pc
20A Piso Dispositivo Ldgica - embutir
SkA T (200 W) aooovy |0/ TmmmmmmmEmmTTTT ! Placa 2x4
i—o T Unipolar - PVC (70°C) R+S 13 (Tomadas platé 220V) — laca 2x:
4 Légica Tomada redonda RJ45 1p¢
Eletroduto PVC flexivel
Teto
JT_ Eletroduto leve
) TV Cabo 314" 5.65m
Teto Telefénica
Acessorios p/ eletrodutos
Telefénica Caixa PVC
Teto 42" 2pg
Caixa de passagem - embutir
""""""""" Piso Alvenaria
300x300x300mm 2pg
Tampa 300x300x50mm 2pg Rev 01
Aco pintada (ref Lukbox)
100x100x80 mm 20 OBRA DESENHO ’ FOLHA
T MIRANTE VIA SACRA cristions T Treftos
Placa PVC
E{E 2 Tomadas médias a 1,10m do piso Placa 4x2" 2ps DATA %IE,‘lfTEt ici | d b d
K<> Caixa de passagem 100x100x80 a 0,30 do piso Tomada 1 7/1 2/2022 d rete! l;(IrG municipa € eraa
' Tomada RJ11 2 pg a mata
m <>  Caixa de passagem 150x150x80 a 1,10 do piso Eletroduto PVC flexivel O 4_
QM1 % <> Caixa de passagem 300x300x120 no piso Eletroduto leve DISCIPLINA CONTEGDO:
) _ 3/4r 6.03m FLETRICO Quadros de cargas e lista de
Conduto 1.1/4(PVC) X <> Caixa de passagem 300x300x300 no piso Eletroduto pesado mote riois
2#16(16)mm? Entrada de servigo 1.1/4" 65.85 m
Unipolar - PVC (70°C) Espera para rede logica a 0,30m do piso TV Cabo
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso Acessorios p/ eletrodutos
l l Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso Caixa PVC ENDER EQO
63 A }» } Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso 4x2" 1p¢
A Dispositivo TV/Som
Lampada LED Placa 2xa MORRO DO SANTO CRUZEIRO — ZONA RURAL — BORDA DA MATA — MG
16 f
Ponto de TV a 0,30m do piso tomada TV/SAT 1p¢
quadro de distribui¢do 9859 W QD1 — Ponto genérico de luz 9W Eletroduto PVC flexivel
. Eletroduto leve
Unipolar - PVC (70°C) [ <> Quadro de distribuigao 3/4" 73m
#1.1/4(PVC)
. @ Quadro de medigéo
Poténcia instalada (W) o
R 4547 gl 3 Refletor de led CONTRATANTE
s 5312 I
s _ 2 | P AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
erde 2P  Tomada alta a 2,20m do piso CNPJ: 17.912.023/0001-75
BH Tomada baixa a 0,30m do piso
B>  Tomada média a 1,10m do piso
—_ [E Tomada no piso
M Tomada telefone RJ11 a 1,10m do piso
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