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8.1.13  O projeto do sistema de iluminação deve prever uma distribuição de pontos de luz,

de forma que haja uma uniformidade de iluminação em todos os ambientes,

com as luminárias intercaladas de tal modo que uma falha da rede elétrica

ou em uma luminária não comprometa a iluminação parcial ou totalmente em um ambiente

8.2.3  A fi xação dos pontos de luz e da sinalização deve ser rígida,

de forma a impedir queda aci-dental, remoção desautorizada e que

não possa ser facilmente avariada ou colocada fora de serviço,

além de respeitar o descrito em 5.1.2.3.7 e 8.1.1, quando existir a

possibilidade de combate com água na área da instalação

4.3.1  Resistência da luminária à tempertura

Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C,

a luminária funcione no mínimo por 1 h

e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

8.1.17  Um ponto de luz de ambiente não pode iluminar uma área superior àquela determinada

por sua altura em relação ao piso, como ilustrado na Figura A.2

8  Projeto e instalação do sistem

a8.1 Projeto

8.1.1  A fi xação da luminária na instalação do sistema deve ser de forma rígida,

para impedir queda acidental, remoção sem auxílio de ferramenta,

impedindo-a de ser avariada ou colocada fora de ser-viço.

Deve-se prever que, em áreas com material infl amável,

a luminária suporte um jato de água de 110 L/min sem o desprendimento parcial ou total do ponto de fi xação.

8.1.2  Para o projeto do sistema de iluminação de emergência devem ser avaliados os seguintes dados de lâmpadas e luminárias:

a)  o tipo de lâmpada e suas limitações nas instalações;

b)  potência, em watts;

c)  tensão, em volts;

d)  fl uxo luminoso nominal, em lumens;

e)  ângulo da dispersão da luz;

f)  vida útil projetada e declarada pelo fabricante.

Recomenda-se solicitar ao fabricante das luminárias as curvas de distribuição de intensidade luminosa de seu produto.

4.3.1  Resistência da luminária à tempertura

Os aparelhos devem ser construídos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C,

a luminária funcione no mínimo por 1 h

e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes.

4.3.5  Invólucro da luminária

O invólucro deve assegurar no mínimo os seguintes índices de proteção,

de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a  resistir ao impacto indireto

de água no caso de combate ao incêndio, sem causar danos mecânicos nem

o desprendimento da luminária do local da montagem:

a)  IP20, quando instalado em áreas onde não seja previsto combate a incêndio com água;

b)  IP23 ou IP43, quando instalado em áreas onde seja previsto combate a incêndio com água,

ou em instalações na intempérie

8.1.19  Nas áreas onde exista a possibilidade de penetração ou geração de fumaça,

podem ser insta-lados dois sistemas superpostos, um para o caso da falta de energia

da rede elétrica da concessioná-ria e outro para o caso de incêndio. Os pontos de

 iluminação de emergência para o caso de incêndio devem ser instalados

abaixo da posição superior da saída/exaustão da fumaça

(por exemplo, abertu-ras elevadas, altura das portas etc.)

9.1.2  Cada projeto de sistema de iluminação de emergência deve estar acompanhado

de memorial descritivo, como também cada equipamento deve ter seu manual

de instruções e procedimentos que estabeleçam os pontos básicos de uso,

ensaios e assistência técnica.
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