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Tubulação referente a
limpeza e ao extravasor

Bomba 0,5 CV Bomba 0,5 CV

Reservatório inferior: 5000L

Alimentação que vem da rua a
partir do hidrômetro na
entrada do local

Coluna de alimentação que direciona a água que
vem do conjunto moto bomba no térreo até os

reservatórios superiores localizados na cobertura

TÉRREO
escala   1 / 5003

Saída para torneira de jardim
Altura: 75cm

Saída para torneira de jardim
Altura: 75cm

Saída para torneira de jardim
Altura: 75cm
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H5

Lista de Materiais

Aparelho

Bomba de acordo aos cálculos específicos

3/4"
2 pç

Metais

Registro de esfera

3/4"
1 pç

Registro de gaveta bruto ABNT

1"
3 pç

3/4"
3 pç

Valvula de retenção vertical

3/4"
2 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

3/4"
1 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

25 mm - 3/4"
1 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

25 mm - 3/4"
1 pç

32 mm - 1"
3 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
11 pç

32 mm - 1"
6 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
14 pç

32 mm
3 pç

Luva soldável

25 mm
1 pç

Tubos

25 mm 65.69 m

32 mm 4.38 m

Tê 90 soldável

25 mm
3 pç

32 mm
2 pç
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Aparelho

Bebedouro

25mmx 1/2"
1 pç

Máquina de Lavar Pratos

25 x 3/4"
1 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25mm - 3/4"
2 pç

Torneira de Tanque de Lavar

25mmx 3/4"
1 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2"
2 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2"
2 pç

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1"
1 pç

3/4"
3 pç

PVC Acessórios

Bolsa de ligação p/ vaso sanitário

1.1/2"
2 pç

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm
2 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm
3 pç

PVC misto soldável

Joelho de redução soldável c/ rosca

25 mm - 1/2"
2 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4"
6 pç

32 mm - 1"
2 pç

Bucha de redução sold. curta

32 mm - 25 mm
1 pç

Bucha de redução sold. longa

50 mm - 25 mm
2 pç

50 mm - 32 mm
1 pç

Joelho 90° soldável

25 mm
15 pç

32 mm
3 pç

Tubos

25 mm 48.74 m

32 mm 2.66 m

Tê 90 soldável

25 mm
4 pç

Tê de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm
1 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90° soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4"
4 pç

Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2"
3 pç
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