QUADRO INFORMATIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA

NORMA ADOTADA PARA DEFINIQAO DE MEDIDAS DECRETO 47.998/2020
TABELA 2 TABELA 15 DA IT 01 8° EDIGAO
SITUAGAO DA EDIFICAGAO NOVA
X oA INDICA AO DOS 7 AIDAS DE EMERGENCIA . NEORME IT
LEGENDA PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO EQUIPAMENTOS PLACA M1 ¢ ) EAT — — s oo
SISTEMAS DE COMBATE = - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
A INCENDIO EXISTENTES
- ~ SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME IT 15
mmn) nm DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA — | NA EDIFICAGAG
g EXTINTORES CONFORME IT 16
_ IIIum\.nagéjo de emergenci.a LETRAS TI PO ARIAL g CLASSIFIGACRO
EEEER) SAI DA FI NAL DA ROTA DE FUGA 'Smal'zaan_de s TAMANHO= 3,5x1,75CM FRAOBTRUE(;NDTE § o % GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLO
ESPACO ENTRE LINHAS -
X 1,5 CM
® | B LOCO D E I LU M I NACAO D E E M E RG E N C IA ’ _ SUPORTE = Restaurantes, lanchonetes, bares,
BORDAS = 3,25 CM T E Local de Reunido F-8 - cafés
Em caso de Emergéncia Ligue: 4 = (bl Local para refeicéo itori i .
9 L9 ; i de Publico refeitdrios, cantinas e assemelhados.
o PLACA SERA U \ .
7 o PISO &
E EXTINTOR PORTATIL CARGA DE PO QUIMICO ABC ALTURA =50 CM P—
FUNDO VERDE LARGURA =70 CM Tipo Bucha "5=10"
LETRAS BRANCAS - — CARGA INCENDIO - IT 09
OCUPAGAO DESCRICAO DIVISAQ CARGA INCENDIO EM MJ/m?2
E Lanchonetes, cantinas, casas de cha F-8 300M3/m2

de sucos e similares

LEGENDA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

(LONGARINA SUPERIOR)
730N/mAPLICADOS AO CORRIMAO —_
[
Y
vy SINALIZACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO T 7
4 / SIMBOLO: UADRADO MAXMO_ g6cm T ]  PISO ANTE-DERRAPANTE MONTANTE DE SUPORTE
7 ) //\7/////%///////// ZACKT 7 ap DEERAMAER S SUPORTAR APENAS 0
FU N DO . VE R M E LH O [ J/A (01172 % €18 ANTE-DERRAPANTE MESMO CORRIMAO /
. % g 2 COM O USO CONSTANTE /
a . 721 PLANTA \ K
5 PICTOGRAMA: PERFIL DE EXTINTOR DE INCENDIO D e 2 ‘ q
DEGRAU_C/REVESTIMENTO & v E4E LONGARINAS INTERMEDIARIAS
FOTOLUM IN ESCENTE ANTI-DERRAPANTE 2 % L COM O MAXIMO DE 15cm DE
5 ?II:‘S#ISRTAA\/IE%% ICDZAPAZES DE RE- s R
2\ _ ’ T = = <
At GORTE A=A ‘ - .
E_=FSPELHO DA ESCADA g ° { %;%" ‘ — e o B
(ITEM 5.7.3.1 Letras a/b/c/d/e — IT-08 CBMMG) ;E:+P§O %ﬁs%?iiPA 58 " s — 4 VISTA GENERICA
= [y —— P 3 -~ O ESCALA 1:10
- . 63cm < (2h + b) < 64cm Sendo h=Altura do Degrau 2x17,0 + 30 <0U = 64cm  (ok!) 5= : _”"4-5,',;;;;,‘,,' : SIS _ a g‘AS\I(AA FFRE%WAADLA VISTA M
LEGENDA DE SINALIZAGAO DE ORIENTAGCAO E SALVAMENTO b=Comprimento do Degrov S : . ———— | | CCCC ¢ S i PERSPECTIVA
IRV | : L0 AR N A AT 7 3 z A L e e Ty s | . ESCALA 1:10
LONéAHNA HOHZONT;L i' GRADE | VALVENARIA™ [ 1 o
FFASTAVENTO ENTRE LONOARNAS ORNANENTAL CAA0G 8 CHTA A O 150 CARIONS 1.2, TATAYEUT, TR RO, OECON 8 TOSTION,
e LONGARINAS e PISO=15cm MAXIM(u TELA PONTO (MULTIPONTO). PORTA FRONTAL C/ DOIS PERFIS ENRIJECIDOS INTERNOS, C/ VENEZIANA PARA VENTILAGAO
F= E PUXADOR NO SISTEMA ESTAMPO COM FECHO TIPO"VAI—E—VEM" VISOR COM 190MM ENRIJECIDO NO PROCESSO
( N . ESTAMPADO PARA VIDRO DE 200X200mm, ESPESSURA 3mm, E ADESIVO COM INSCRICAOINCENDIO”
'ﬁ INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA A ESQUERDA OU DIREITA DETALHE DE ABRIGO PARA EXTINTOR EXTERNO
SIMBOLO: RETANGULAR ~ ESCALA: S/ESCALA
FUNDO: VERDE A C
E 9 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE ( SETA COM IMAGEM ) BLOCO AUTONOMO DE H_UM'NAQAO DE EMERGENC|A
4.3.1 Resisténcia da luminaria a tempertura
Os aparelhos devem ser construidos de forma que, no ensaio de temperatura a 70 °C,
a luminaria funcione no minimo por 1 h
2 Q ~ e eles sejam aprovados por organismos nacionais competentes.
i Jﬁ INDICAGAO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAIDA DE EMERGENCIA 435 Invélucro da luminria
. O involucro deve assegurar no minimo os seguintes indices de protecéo,
SIMBOLO: RETANGULAR de acordo com a ABNT NBR IEC 60529, de forma a resistir ao impacto indireto
L N FUNDO: VERDE de agua no caso de combate ao incéndio, sem causar danos mecanicos nem
ﬁK\ _“L,ﬁ PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE ( SETA COM IMAGAEM ) o desprendimento da luminaria do local da montagem: o ,
a) IP20, quando instalado em areas onde nao seja previsto combate a incéndio com agua;
b) IP23 ou IP43, quando instalado em areas onde seja previsto combate a incéndio com agua,
~ ou em instalagdes na intempérie
r“ |ND|CACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA FIXADA ACIMA DA PORTA 8 Projeto e instalagdo do sistem OBRA DESENHO FOLHA
a8.1 Projeto
_I‘k‘ T SIMBOLO: RETANGULAR 8.1.1 Afixagéo da luminaria na instalagdo do sistema deve ser de forma rigida, MIRANTE VIA SACRA VALERIO O FRNACO NETO
i di d idental, a ilio de f ta,
FUNDO: VERDE impedindo-a de ser avariada ou colocada fora de ser-vigo, DATA CLIENTE
. Deve-se prever que, em areas com material infl amavel, . . .
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE ( SETA COM IMAGEM ) a luminaria suporte um jato de agua de 110 L/min sem o desprendimento parcial ou total do ponto de fi xag&o. 1 2/0'] /2023 Prefeitura mun|C|poI de borda
- 8.1.2 Para o projeto do sistema de iluminagdo de emergéncia devem ser avaliados os seguintes dados de lampadas e luminarias: d am C]t(]
|ND|CA(;AO DE SAIDA DE EMERGENCIA E; o ti;n)o de Iémpadt? e suas limitagdes nas instalagdes;
poténcia, em watts;
SAIDAR  SIMBOLO: RETANGULAR c) tonsto, o vols; el e lumene; DISCIPLINA CONTEODO: 05
FUNDO VERDE ?)) éggulolda dispgrséc:jdalquij o b PC| P LEGENDA E DETALHES
. " " vida util projetada e declarada pelo fabricante.
PICTOG RAMA FOTOLU M I N ESCENTE M ENSAG EM SAI DA Recomenda-se solicitar ao fabricante das luminarias as curvas de distribuicdo de intensidade luminosa de seu produto. GE N ER | C OS

8.1.13 O projeto do sistema de iluminagao deve prever uma distribuicdo de pontos de luz,
de forma que haja uma uniformidade de iluminagdo em todos os ambientes,

com as luminarias intercaladas de tal modo que uma falha da rede elétrica

ou em uma luminaria ndo comprometa a iluminagéo parcial ou totalmente em um ambiente EN D E R E QO

8.1.17 Um ponto de luz de ambiente ndo pode iluminar uma area superior aquela determinada
por sua altura em relagéo ao piso, como ilustrado na Figura A.2
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8.1.19 Nas areas onde exista a possibilidade de penetragdo ou geragéo de fumaca,
podem ser insta-lados dois sistemas superpostos, um para o caso da falta de energia
~ da rede elétrica da concessiona-ria e outro para o caso de incéndio. Os pontos de
L E G E N DA D E S I NAL I ZA AO D E AL E RTA iluminago de emergéncia para o caso de incéndio devem ser instalados
abaixo da posigao superior da saida/exaustédo da fumaga

(por exemplo, abertu-ras elevadas, altura das portas etc.)

8.2.3 A fi xagao dos pontos de luz e da sinalizagédo deve ser rigida,
de forma a impedir queda aci-dental, remogao desautorizada e que
n&o possa ser facilmente avariada ou colocada fora de servigo,

7 além_ d_tle_ respeitar o des::erit;;méSJéZr;g.;ria&1é1i;1(s1;z?2d;0existir a C O N TR A TA N TE
CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO possiiidade do combale com dgua na rea d nsalg AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA

9.1.2 Cadla projetq Qe sistema de iI’uminagéo dg emergéncia deve estar acompanhado
SIMBOLO: TRIANGULAR d Insinugaes & procedimantos QU6 eslabelecam o8 panios bacices 46 uso, CNPJ: 17.912.023/0001-75
ensaios e assisténcia técnica.
FUNDO: AMARELO
PICTOGRAMA: RAIO E FAIXA PERIMETRAL PRETO

<

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
PREFEITO MUNICIPAL

1) SISTEMA DE BLOCOS AUTONOMOS CONTENDO LAMPADAS FLUORESCENTES OU SIMILARES FIXADAS NO TETO AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
COM INTENSIDADE MAXIMA DO PONTO DE LUZ 2500 CD, COM ILUMINAGRO AO NIVEL DO PISO CD/M2 DE

S|NAL|ZAQAO DE ALERTA 156 PARA EVITAR OFUSCAMENTO. CPF: 016.718.278—13

2) FIXAGAO RIGIDA DE FORMA A IMPEDIR SUA RETIRADA SEM AUXILIO DE FERRAMENTA COMO TAMBEM PARA
EVITAR QUEDA ACIDENTAL.

3) TUBULAGAO PARA ALIMENTAGRO EMBUTIDA

STmbolo: triongulor 4) DURAGKO MINIMA DA BATERIA DE 2 HORAS APGS A INTERRUPCAO DE ENERGIA ELETRICA
Fundo: amarela 5) BLOCOS AUTONOMOS CONFORME NBR 10898/1999 CONTRADADO
Pictogrgmg; ponto de 6) TODOS 0S BLOCOS DE EMERGENCIA SERAQ FIXADOS NO TETO OU PAREDES COM ALTURA CONFORME PE-DIREITO DOS PAVIMENTOS NOMOS STUDIO LTDA —ME
exclamacdo, em cor CNPJ: 43.995.412/0001—11

ssinado de forma digital por
preta CAIO BORDIGNON  pismado de forma digital por CAIO
Toda vez que n&ohouver simboloespecifico de alerta, FRANCO:12335092685 THANCO1 2335092680 ¢ o300
deve ismpreN eitor acompanhado Stje'tmensoge{n escrita e RESPONSAVEL PELO PROJETO
cspeclitica. este CAdsSO dacesso restrito somente pessods autoriZadads ENG CAIO BORDIGNON FRANCO
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