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Roteador WIFI

Infra seca até na laje p/ Antena

Lista de materiais - Térreo

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

3/4"
2 pç

Bucha zamak

3/4"
2 pç

Caixa PVC

4x2" 54 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
44 pç

Curva 135° PVC rosca

3/4"
5 pç

Tampão aço galvanizado

2.1/2"
1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama)

10 mm² - Azul claro 15.48 m

10 mm² - Branco 15.48 m

10 mm² - Preto 15.48 m

10 mm² - Verde-amarelo 15.48 m

10 mm² - Vermelho 15.48 m

16 mm² - Azul claro 0.14 m

16 mm² - Branco 0.14 m

16 mm² - Preto 0.14 m

16 mm² - Verde-amarelo 9.73 m

16 mm² - Vermelho 0.14 m

25 mm² - Verde-amarelo 17.91 m

35 mm² - Azul claro 9.59 m

35 mm² - Branco 9.59 m

35 mm² - Preto 9.59 m

35 mm² - Vermelho 9.59 m

50 mm² - Azul claro 17.91 m

50 mm² - Branco 17.91 m

50 mm² - Preto 17.91 m

50 mm² - Vermelho 17.91 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)

2.5 mm² - Amarelo 294.75 m

2.5 mm² - Azul claro 337.81 m

2.5 mm² - Branco 91.18 m

2.5 mm² - Preto 70.2 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 163.43 m

2.5 mm² - Vermelho 195.66 m

4 mm² - Branco 2.27 m

4 mm² - Preto 2.37 m

4 mm² - Verde-amarelo 2.37 m

4 mm² - Vermelho 4.64 m

6 mm² - Branco 10.97 m

6 mm² - Preto 10.97 m

6 mm² - Verde-amarelo 10.97 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)

50 mm² - Azul claro 4 m

50 mm² - Branco 4 m

50 mm² - Preto 4 m

50 mm² - Vermelho 4 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

100x100x80 mm
1 pç

300x300x120 mm
1 pç

Aço pintada (ref Moratori)

200x200x85 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 2 pç

Interruptor paralelo - 3 teclas 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 17 pç

Placa c/ furo
3 pç

Placa p/ 1 função 19 pç

Placa p/ 2 funções 11 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 11 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 16 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

125A - 10 kA
1 pç

40 A - 6 kA
2 pç

63 A - 6 kA
2 pç

90A - 10 kA
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA
1 pç

16 A - 3 kA
8 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B)

16 A - 5 kA
1 pç

20 A - 5 kA
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

25 A - 25 kA
2 pç

Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

125 A - 40 kA
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 40 KA
16 pç

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

125 A
1 pç

40 A
1 pç

63 A
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 22.71 m

3/4" 250.33 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 42.98 m

1.1/4" 10.97 m

2" 4 m

Eletroduto metálico rígido leve

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m

3/4" 1 m

Luminária e acessórios

Luminária Led Sobrepor

Ledvance Livin 32W
44 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo
1 pç

Cabo cobre nu

Seção 10mm2 3 pç

Cabo de aço galvanizado

6,4mm (1/4") 1 pç

N° 14 BWG (rl 300g) 500 pç

Caixa inspeção de aterramento

250x250x500mm
1 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

6 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Haste para armação secundária

16''x150''
1 pç

16''x350''
1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
1 pç

Poste de tubo galvanizado

D=76mm, L=4,5mm

1 pç

Tampão poste de aço

2. 1/2''
1 pç

Terminal de aterramento

Haste-cabo
1 pç

Quadro de medição - CEMIG

Unidade consumidora individual - embutir

CM-14 - caixa para medidor polifásico e disjuntor bi/tripolar até 120A com lt pela via pública 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 3 pç

Lógica

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 3 pç

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

100x100x80 mm
3 pç

Dispositivo Lógica - embutir

Placa 2x4

Tomada redonda RJ45
3 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 22.37 m

3/4" 0.23 m

Eletroduto pesado

1.1/4" 16.2 m

TV Cabo

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
1 pç

Dispositivo TV/Som

Placa 2x4

tomada TV/SAT
1 pç

Legenda de fiação - Térreo
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Legenda das indicações - Térreo

AC
Pontos de força - Uso específico - Autoclave

CO
Pontos de força - Uso específico - Cadeira Odontológica

ES
Pontos de força - Uso específico - Estufa

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira

20A
Pontos de força - Uso geral - 2P+T 20 A - média - INDICAÇÃO

Lum
Luminárias sobrepor - Plafon Led 32W Quadrado

Legenda - Térreo

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 no piso

<> Caixa de passagem 200x200x85 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem a 300x300x120 0,30 do piso

Entrada de serviço

Espera para rede lógica a 0,30m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Plafon LED 32W

Ponto de TV a 0,30m do piso

Quadro de distribuição
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Lista de materiais - Subsolo

Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 40 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
33 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Antichama)

16 mm² - Verde-amarelo 7.75 m

35 mm² - Azul claro 7.75 m

35 mm² - Branco 7.75 m

35 mm² - Preto 7.75 m

35 mm² - Vermelho 7.75 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Inbrac Inbranil Flex Antichama)

2.5 mm² - Amarelo 142.4 m

2.5 mm² - Azul claro 165.02 m

2.5 mm² - Branco 56.89 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 75.34 m

2.5 mm² - Vermelho 148.23 m

4 mm² - Branco 12.95 m

4 mm² - Preto 26.19 m

4 mm² - Verde-amarelo 26.19 m

4 mm² - Vermelho 13.25 m

6 mm² - Branco 35.73 m

6 mm² - Preto 37.93 m

6 mm² - Verde-amarelo 45.38 m

6 mm² - Vermelho 25.34 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

100x100x80 mm
1 pç

Aço pintada (ref Moratori)

200x200x85 mm
1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 4 pç

Interruptor simples - 1 tecla 16 pç

Placa c/ furo
6 pç

Placa p/ 1 função 13 pç

Placa p/ 2 funções 1 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 9 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

20 A - 3 kA
1 pç

90A - 10 kA
1 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA
3 pç

16 A - 3 kA
3 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

25 A - 25 kA
2 pç

40 A - 5 kA
3 pç

Dispositivo de proteção contra surto

275 V - 40 KA
4 pç

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN

100 A
1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 16.15 m

3/4" 171.15 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 33.94 m

1.1/4" 9.93 m

2" 18.34 m

Luminária e acessórios

Luminária Led Sobrepor

Ledvance Livin 32W
33 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Legenda de fiação - Subsolo
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Legenda das indicações - Subsolo

AC
Pontos de força - Uso específico - Autoclave

BO
Pontos de força - Uso específico - Bomba odontológica

CHU
Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W

Dep AR Pontos de força - Uso específico - Depurador de Ar

ELE Pontos de força - Uso específico - Elevador teste

ES
Pontos de força - Uso específico - Estufa

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira

Pro Pontos de força - Uso específico - Retoprojetor

Lum
Luminárias sobrepor - Plafon Led 32W Quadrado

Legenda - Subsolo

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

<> Caixa de passagem 100x100x80 a 0,30 do piso

<> Caixa de passagem 200x200x85 a 0,30 do piso

Elevador

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Plafon LED 32W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada média no piso
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89
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11

5400W

ø
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74
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Entrada net e Fone

PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:50

PAVIMENTO SUBSOLO
ESCALA 1:50

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

Lógica

Teto

Baixa

Piso

NOTAS GERAIS

1 - DEIXAR INFRA SECA PARA TV SUBINDO A COBERTURA 

2 - CORRENTE DAS TOMADAS: INDICADAS (10 A OU 20 A)

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - TOMADAS DE USO GERAL: TENSÃO =127 V 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

7 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

8 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 4 % 

9 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETROS DE REFERÊNCIA DE 20 MM (3/4") 

10 - OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS, SÃO DIÂMETROS DE REFERÊNCIA (INTERNOS) 

11 - FIOS NÃO COTADOS SÃO DE 1,5 MM² 

13 - A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E  O MESMO DEVERÁ 

TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS REFERENTES À OBRA. 

12 - TOMADAS NÃO COTADAS: 100W

3 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, NUNCA

DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

14 - INFRA SECA VERMELHA ESPECÍFICA PARA CABEAMENTO DE INTERNET OU REDE.

15 - PREVER ENTRADA DA FIBRA ÓPTICA PARA INTERNET NA ENTRADA DA CASA CONFORME PROVEDOR
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DR

63 A

DPS

275 V - 40 KA

QD1

Iluminação 1 1   352 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 26   1240 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 2
2   416 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 37    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 3
3   320 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 48   1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 4 4   320 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD2  10200 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

10

Tomadas 1 5   900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   4842

S   5250

T   5456

Total  15548

Unipolar - PVC (70°C)

3#16(16)16mm²

Conduto ø1"(PVC)

63 A

Verde
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40 A

DPS

275 V - 40 KA

QD2

Estufa 9  2500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Bomba odontológica12   4000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Autoclave 10  2500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Cadeira Odontológica13   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Geral 11   200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   3250

S   3750

T   3200

Total  10200

Unipolar - PVC (70°C)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

40 A

Verde
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DPS

275 V - 40 KA

QM1

QDG 42984 W

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50

Potência instalada (W)

R  14095

S  14317

T  14573

Total  42984

Unipolar - PVC (70°C)

3#50(50)mm²

Conduto ø2"(PVC)

125 A

Verde

R
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DR

160 A

DPS

275 V - 40 KA

QDG

QD3
 27436 W

90 A

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

35

QD1
 15548 W

63 A

Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

16

Potência instalada (W)

R  14095

S  14317

T  14573

Total  42984

Unipolar - PVC (70°C)

3#50(50)25mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

125 A

Verde

AL1

50

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø2"(PVC)

KW.h

125 A

40 kA

DPS

4x275 V - 40 KA

50 25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

125 A

10 kA

DPS

4x275 V - 40 KA

160 A

DR

90 A

10 kA

35 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

90 A

10 kA

DPS

4x275 V - 40 KA

100 A

DR

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(256 W)

R

1 (Iluminação 3)

25 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2500 W)

S+T

2 (Estufa)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(384 W)

T

3 (Iluminação 1)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(630 W)

R

4 (Tomadas 1)

40 A

5 kA

6

Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)

S+T

5 (Chuveiro 2)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(416 W)

T

6 (Iluminação 2)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(550 W)

R

7 (Tomadas 2)

25 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2500 W)

R+S

8 (Autoclave)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(500 W)

T

9 (Tomadas 3)

20 A

3 kA

6

Unipolar - PVC (70°C)

(3500 W)

R+S+T

10 (Elevador)

40 A

5 kA

6

Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)

R+S

11 (Chuveiro 3)

40 A

5 kA

6

Unipolar - PVC (70°C)

(5400 W)

R+T

12 (Chuveiro 1)

QD3

(27436 W)

63 A

6 kA

16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

63 A

6 kA

DPS

4x275 V - 40 KA

63 A

DR

40 A

6 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

40 A

6 kA

DPS

4x275 V - 40 KA

40 A

DR

25 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2500 W)

R+T

9 (Estufa)

25 A

5 kA

4

Unipolar - PVC (70°C)

(2500 W)

S+T

10 (Autoclave)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

T

11 (Tomadas Geral)

20 A

5 kA

6

Unipolar - PVC (70°C)

(4000 W)

R+S

12 (Bomba odontológica)

16 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S+T

13 (Cadeira Odontológica)

QD2

(10200 W)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(352 W)

R

1 (Iluminação 1)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(416 W)

T

2 (Iluminação 2)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(320 W)

T

3 (Iluminação 3)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(320 W)

T

4 (Iluminação 4)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(900 W)

S

5 (Tomadas 1)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1240 W)

R

6 (Tomadas 2)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(600 W)

S

7 (Tomadas 3)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)

T

8 (Tomadas 4)

QD1

(15548 W)

QDG

(42984 W)

QM1

(42984 W)

Quadro de Cargas (QDG) - Térreo

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total

(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD3
3F+N+T 220/127 V 28129 27436 R+S+T 9253 9067 9117 1.00 1.00 82.0 82.0 35 110.0 10 90 0.99 2.28

QD1
3F+N+T 220/127 V 16164 15548 R+S+T 4842 5250 5456 1.00 1.00 39.3 39.3 16 68.0 6 63 0.01 1.30

TOTAL 44293 42984 R+S+T 14095 14317 14573

Quadro de Demanda (QDG) - Térreo

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 9.20 40.00 3.68

Uso Específico
35.09 100.00 35.09

TOTAL 38.77

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

Circuito
Descrição Esquema

Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total

(V)
32 100 140

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1
Iluminação 1

F+N 127 V 11 391 352 R 352 1.00 0.70 4.4 3.1 2.5 24.0 3 16 0.60 1.90

2 Iluminação 2 F+N 127 V 13 462 416 T 416 1.00 0.70 4.4 3.6 2.5 24.0 3 16 0.94 2.24

3
Iluminação 3

F+N 127 V 10 356 320 T 320 1.00 0.70 4.0 2.8 2.5 24.0 3 16 0.56 1.86

4
Iluminação 4

F+N 127 V 10 356 320 T 320 1.00 1.00 2.8 2.8 2.5 24.0 3 16 0.57 1.87

5 Tomadas 1 F+N+T 127 V 9 1000 900 S 900 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 3 16 0.99 2.29

6 Tomadas 2 F+N+T 127 V 11 1 1378 1240 R 1240 1.00 0.70 15.5 10.8 2.5 24.0 3 16 1.93 3.23

7 Tomadas 3 F+N+T 127 V 6 667 600 S 600 1.00 0.70 7.5 5.2 2.5 24.0 3 16 0.47 1.77

8 Tomadas 4 F+N+T 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 2.5 24.0 3 16 1.80 3.10

QD2
3F+N+T 220/127 V 10222 10200 R+S+T 3250 3750 3200 1.00 1.00 34.1 34.1 10 50.0 6 40 1.28 2.58

TOTAL 44 38 1 16164 15548 R+S+T 4842 5250 5456

Quadro de Cargas (QD2) - Térreo

Circuito
Descrição Esquema

Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total

(V)
100 1000 2500 4000

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

9 Estufa F+F+T 220 V 1 2500 2500 R+T 1250 1250 1.00 0.80 14.2 11.4 4 32.0 5 25 0.10 2.68

10 Autoclave F+F+T 220 V 1 2500 2500 S+T 1250 1250 1.00 0.80 14.2 11.4 4 32.0 5 25 0.11 2.69

11 Tomadas Geral F+N+T 127 V 2 222 200 T 200 1.00 0.80 2.2 1.7 2.5 24.0 3 10 0.02 2.60

12 Bomba odontológica F+F+T 220 V 1 4000 4000 R+S 2000 2000 1.00 1.00 18.2 18.2 6 41.0 5 20 0.62 3.20

13 Cadeira Odontológica F+F+T 220 V 1 1000 1000 S+T 500 500 1.00 1.00 4.5 4.5 2.5 24.0 5 16 0.15 2.74

TOTAL 2 1 2 1 10222 10200 R+S+T 3250 3750 3200

Quadro de Demanda (QM1) - Térreo

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 9.20 40.00 3.68

Uso Específico
35.09 100.00 35.09

TOTAL 38.77
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100 A

DPS

275 V - 40 KA

QD3

Iluminação 3
1   256 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 27    550 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Estufa 2  2500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Autoclave8   2500 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Iluminação 1
3   384 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 39    500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas 1 4   630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Elevador10   3500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Chuveiro 2 5  5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Chuveiro 311   5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação 2
6   416 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Chuveiro 112   5400 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)

R   9253

S   9067

T   9117

Total  27436

Unipolar - PVC (70°C)

3#35(35)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

90 A

Verde

Quadro de Cargas (QD3) - Subsolo

Circuito
Descrição Esquema

Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total

(V)
32 100 140 150 290 2500 3500 5400

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação 3 F+N 127 V 8 284 256 R 256 1.00 1.00 2.2 2.2 2.5 24.0 3 16 0.71 2.99

2 Estufa F+F+T 220 V 1 2500 2500 S+T 1250 1250 1.00 1.00 11.4 11.4 4 32.0 5 25 0.61 2.89

3
Iluminação 1

F+N 127 V 12 427 384 T 384 1.00 1.00 1.7 3.4 2.5 24.0 3 16 0.18 2.45

4 Tomadas 1 F+N+T 127 V 2 1 1 700 630 R 630 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.56 2.84

5 Chuveiro 2 F+F+T 220 V 1 5400 5400 S+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 5 40 0.64 2.92

6
Iluminação 2

F+N 127 V 13 462 416 T 416 1.00 1.00 3.6 3.6 2.5 24.0 3 16 0.60 2.88

7 Tomadas 2 F+N+T 127 V 4 1 611 550 R 550 1.00 1.00 4.8 4.8 2.5 24.0 3 10 0.70 2.97

8 Autoclave F+F+T 220 V 1 2500 2500 R+S 1250 1250 1.00 1.00 11.4 11.4 4 32.0 5 25 0.60 2.87

9 Tomadas 3 F+N+T 127 V 5 556 500 T 500 1.00 1.00 4.4 4.4 2.5 24.0 3 10 0.97 3.25

10 Elevador 3F+T 220 V 1 3889 3500 R+S+T 1167 1167 1167 1.00 1.00 10.2 10.2 6 36.0 3 20 0.20 2.47

11 Chuveiro 3 F+F+T 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 5 40 1.21 3.49

12 Chuveiro 1 F+F+T 220 V 1 5400 5400 R+T 2700 2700 1.00 1.00 24.5 24.5 6 41.0 5 40 0.49 2.77

TOTAL 33 11 1 1 1 2 1 3 28129 27436 R+S+T 9253 9067 9117
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NOTAS GERAIS

1 - DEIXAR INFRA SECA PARA TV SUBINDO A COBERTURA 

2 - CORRENTE DAS TOMADAS: INDICADAS (10 A OU 20 A)

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 

5 - TOMADAS DE USO GERAL: TENSÃO =127 V 

6 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA     2 circuitos: 0,80     3 circuitos: 0,70     4 circuitos: 0,65 

7 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT     Instalação em Alvenaria: 30º     Instalação no Solo: 20º 

8 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 4 % 

9 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TEM DIÂMETROS DE REFERÊNCIA DE 20 MM (3/4") 

10 - OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS, SÃO DIÂMETROS DE REFERÊNCIA (INTERNOS) 

11 - FIOS NÃO COTADOS SÃO DE 1,5 MM² 

13 - A EXECUÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E  O MESMO DEVERÁ 

TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS REFERENTES À OBRA. 

12 - TOMADAS NÃO COTADAS: 100W

3 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, NUNCA

DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 

14 - INFRA SECA VERMELHA ESPECÍFICA PARA CABEAMENTO DE INTERNET OU REDE.

15 - PREVER ENTRADA DA FIBRA ÓPTICA PARA INTERNET NA ENTRADA DA CASA CONFORME PROVEDOR
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